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TOEPASSINGEN

Eni Rotra Bike 80W-90 is een smeermiddel dat ontwikkeld is voor de smeringsvereisten van 
motorfietstransmissies. Het product beschikt over EP (extreme pressure) eigenschappen die het 
geschikt maken voor gebruik onder bijzonder zware omstandigheden.

KLANT VOORDELEN

 • De samenstelling van Eni Rotra Bike 80W-90 wordt gekenmerkt door een hoge chemische 
stabiliteit en weerstand tegen oxidatieverschijnselen. Hierdoor is het product is staat om 
zowel de lagers als de tandwielen in optimale conditie te houden.

 • Eni Rotra Bike 80W-90 biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie van alle 
onderdelen van de transmissie. Het product heeft viscosimetrische eigenschappen die voor 
perfecte smering van de transmissie-elementen zorgen onder alle 
werkingsomstandigheden.

 • Dit product wordt tevens aanbevolen voor gebruik in transmissies waarvoor fabrikanten 
smeermiddelen voorschrijven die voldoen aan het API GL-3 prestatieniveau.

SPECIFICATIES-GOEDKEURINGEN

 • API GL-4
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KENMERKEN

 Eigenschappen Methode Eenheid Typische

Dichtheid bij 15°C ASTM D 4052 kg/m³ 880

Viscositeit bij 100°C ASTM D 445 mm²/s 14.0

Viscositeitsindex ASTM D 2270 - 100

Viscositeit bij -26°C ASTM D 2983 mPa·s 120000

Vlampunt (COC) ASTM D 92 °C 220

Stolpunt ASTM D 97 °C -36


