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APLICACIONES

Eni Rotra Bike 80W-90 es un lubricante ideado y desarrollado para las exigencias de 
lubricación de las transmisiones de las motos. El producto posee características E.P. (Extremas 
Presiones) que lo hacen apropiado para el uso en condiciones operativas especialmente 
severas.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

 • La fórmula de Eni Rotra Bike 80W-90 se caracteriza por una elevada estabilidad química y 
resistencia a los fenómenos oxidativos por efecto de las cuales el producto preserva en 
óptimo estado tanto los cojinetes como el dentado de los engranajes.

 • Eni Rotra Bike 80W-90 asegura una óptima protección de los fenómenos de corrosión de 
todos los órganos presentes en la transmisión. El producto posee características 
viscosimétricas que permiten realizar una perfecta lubricación de los órganos de 
transmisión en todas las condiciones de funcionamiento.

 • Se aconseja el uso del producto en las transmisiones para las cuales los Fabricantes 
prescriben lubricantes que responden a un nivel de prestaciones API GL-3.

ESPECIFICACIONES- APROBACIONES

 • API GL-4
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CARACTERISTICAS

Propiedades Método Unidad de 
Medida Típico

Densidad a 15°C ASTM D 4052 kg/m³ 880

Viscosidad a 100°C ASTM D 445 mm²/s 14.0

Índice de viscosidad ASTM D 2270 - 100

Viscosidad a -26°C ASTM D 2983 mPa·s 120000

Punto de inflamación (COC) ASTM D 92 °C 220

Punto de fluidez crítica ASTM D 97 °C -36


