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INSTRUCGIONES DE MONTAJE

ANTIRROBO PARA

ARRECIFE SPRTNT I 251250/500cc
STAHT

Ref.
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INSTALACIÓN SOPORTE ANTIRROBO

1. Abrir el sillín retirar los tornillos originales de
sujección de la bisagra del asiento.

2. Colocar el conjunto soporte entre el asiento y la
bisagra, segÍn figura no1, y fijarlo mediante las
arandelas anchas y los tornillos allen
suministrados. En Ia parte inferior de la bisagra se
colocaran los 2 casquillos antirrobo con dos
arandelas en su interior y los tornillos antirrobo
mediante la llave suministrada. Colocar los
tapones sobre los casquillos al Íinalizar la fijación
del soporte.

INSTALACIÓN DEL PIVOTE AL MANILLAR

1. Retirar del manillar inzquierdo del vehículo,
segÍn orden de marcha, el contarpeso original.

2. Colocar en el pivote suministrado eltubo de
cristal entregado en el oriÍicio de 8mm del mismo.

3. Fijar el pivote al manillar, mediante eltornillo
allen M-6x55 suministrado apretando con fuerza
mismo. Colocar uuna de las arandelas pequeffas
entre la cabeza deltornillo y el pivote.
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